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1 of  7



TECHNICAL DATA SHEET

SUMIRUBBER MALAYSIA

Documentazione No     : TDS 044/02 Codice prodotto      : GI-U-07C

Revisione No               : 9 Marchio                  : Summitech Professional

Data : October 14, 2019

Prodotto da:

Sumirubber Malaysia Sdn. Bhd. (172875-K)

Lot 44, 45 & 86, Bakar Arang Industrial Estate

08000 Sungai Petani, Kedah,

Malaysia.

Telefono : (604) 421 3121

Facsimile : (604) 421 3123

E-mail : sumirubbermalaysia@srim.com.my

Sito web : www.sumirubber.com

1. Caratteristiche del prodotto

- Costruzione super leggera che esalta sensibilità, flessibilità rimanendo resistente

- Non foderato , riduce il rischio di contaminazione

- Ideale per il contatto con tutti i cibi grassi 

- Senza silicone

2. Applicazione/Utilizzo

- Preparazione cibi 

- Confezionamento alimentare e farmaceutico

- Manipolazioni di  parti grasse e unte

- Manipolazioni di parti meccaniche ed elettroniche

- Lavorazioni di carne e pollame 

3. Descrizione del prodotto

Componenti principali   : Gomma nitrilica, Pigmenti, Ossido di zinco , Solfuro di zinco  Di-butilditiocarbammato, 

  Diossido di titanio, Polyacrilato, coformulanti

Materiale esterno : Nitrile

Materiale della fodera : non foderato

Disegno del palmo         : Ruvido/sabbiato

Colore                  : Blu

Lunghezza                  : 300 ± 10 mm

Spessore             : 0.21 ± 0.05 mm

Taglie 7 8 9 10 11

Largh del palmo (±5 mm) 98 102 114 121 133

4. Proprietà fisiche ( in conformità con  ISO 37:2005 and ISO 188:2007)

Prima Tensione di rottura (MPa)          : min 30

Dell’invecch. Allungamento alla rottura (%)         : min 450

Dopo Tensione di rottura (MPa)          : min 21

Invecchiam. Allungamento alla rottura (%)         : min 380

Guanti in nitrile non supportati e non floccati 
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5. Requisiti qualitativi  AQL

Voce Livello isp AQL

G1 1.0

Minor: Foreign matter, Coagulum, Dirt, Sticky & Stain G1 2.5

Dimensioni Larghezza, Lunghezza, spessore S-2 4.0

6. Protezione meccanica ( in conformità con  EN 388:2016)

Resistenza all’abrasione (cicli) : 2 of 4

Resistenza al taglio da lama - coupe test (Indice) : 0 of 5

Resistenza allo strappo (N) : 0 of 4

Resitsenza alla puntura (N) : 1 of 4 

Resistenza al taglio - ISO 13997:1999 (N) : X 

7. Protezione  Chimica (In conformità con EN374-1:2016)

Risultati Test di permeazione ( EN 16523-1:2015) Degradation Test Result ( EN 374-4:2013)

n-Eptano (J)  : 6 of 6 14.30% (Lieve gonfiore)

: 6 of 6 4.80% (Nessun cambiamento)

: 2 of 6 97% (Gonfiore & modifica colore)

Ammoniaca 25% (O) : 3 of 6 30.80% (Moderato gonfiore)

Perossido d’idrogeno 30% (P) : 6 of 6 28.10% (Gonfiore)

Formaldeide 37% (T) : 6 of 6 8.10% (Nessun cambiamento)

*queste informazioni non riflettono l’effettiva durata della protezione nella singola  postazione lavorativa  e la  

differenza tra Miscugli  e sostanze pure

8. Certificazione CE 

    Riferirsi al certificato: GB18/962207

9. Informazioni per l’utilizzatore

    Fare riferimento alla documentazione :  vedi allegato

10. Stamping (Stamping at the back of each gloves)

Idrossido di sodio 40% (K) 

Acido solforico 96% (L) 

Difetti correlati

Major  : Break Up, Hole, Mix Size, Scratch & Miss pairingDifetti 

visibili
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11. Packaging

a) confezionamento

- Ogni paio in una busta Summitech Professional stampata

- 12 Paia in busta in un sacchetto Summitech Professional

- 10 sacchetti Summitech Professional in un cartone

- 120 paia in un cartone

b) Marchio della busta

- Summitech Professional

c) Dimensioni busta

- Length: 370 mm x Width: 150 mm 

d) Marcatura del cartone

- Summitech Professional

e) Dimensioni del cartone 

- Lungh: 400 mm x Largh: 260 mm x Alt: 410 mm per taglia 7,8 & 9

- Lungh: 400 mm x Largh: 280 mm x Alt: 440 mm per taglia 10 & 11

f) Capacità container 

- 1 x 20ft   : Approssimativamente 650 cartoni    ( 78000 paia)

- 1 x 40ft   : Approssimativamente 1300 cartoni ( 156000 pairs)

Controllato da: Approvato da  :

Quality Assurance Dept Quality Assurance Manager

Date: October 14, 2019 Date: October 14, 2019
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EU Type Examination Certificate
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