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Scheda Tecnica

SUMIRUBBER MALAYSIA

Documentazione No     : TDS 380/12 Codice Prodotto      : MT-F-06C

Revisione No               : 4 Marchio                   : Summitech Professional

Date : October 14, 2019

Prodotto da:

Sumirubber Malaysia Sdn. Bhd. (172875-K)

Lot 44, 45 & 86, Bakar Arang Industrial Estate

08000 Sungai Petani, Kedah,

Malaysia.

Tel : (604) 421 3121

Fax : (604) 421 3123

E-mail : sumirubbermalaysia@srim.com.my

Website : www.sumirubber.com

1. Caratteristiche

- Alta resistenza ad un ampio numero di prodotti chimici come chetoni , acidi , alcoli e basi forti

- 100% Lattice naturale che permette di proteggere dal rischio chimico e dal rischio meccanico

- Molto robusto ma anche morbido e molto confortevole 

- Clorinato per aumentare la presa e la resistenza chimica

- Finitura a zig zag per un grip di livello superiore.

2. Applicazioni/utilizzo

- Pulizie di fondo con prodotti chimici aggressivi - Utilizzo industriale in genere

- Industria chimica - Manutenzione linee di produzione 

- Trattamento e pulizia sistemi di raffreddamento e riscaldamento 

3. Descrizione del prodotto

Componenti principali : Gomma naturale, Ossido di zinco, Zolfo, Acceleratore ,Parraffina , Cera antiossidante,

  Titanio diossido, Carbonato di calcio, Pigmenti & Coformulanti.

Materiale della copertura : Gomma naturale

Materiale interno : Floccatura cotone al 100%

Disegno grip         : Zig-zag

Colore                   : arancio

Lungh : 330 ± 10 mm

Spessore          : 0.70 ±  0.05 mm

Taglia 7 7 1/2 8 8 1/2 9 - 9 1/2 10 - 10 1/2

Palm Width (±5mm) 96 mm 100 mm 104 mm 110 mm 115 mm 126 mm

4. Proprietà fisiche (ISO 37:2005 and ISO 188:2007)

Prima Tensione di rottura(MPa)          : min 20

dell’invecchiamento Allungamento alla rottura (%)         : min 750

Dopo  Tensione di rottura (MPa)          : min 17

l’invecchiamento Allungamento alla rottura (%)         : min 650

Guanti in Lattice naturale con floccatura
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5. Caratteristiche qualitative AQL

Voce AQL

1.0

2.5

Dimensioni largh, lungh, spessore 4.0

6. Protezione meccanica ( EN388:2016)

Resistenza all’abrasione (cycle) : 2 of 4

Resistenza al taglio da lama - coupe test (Index) : 1 of 5

Resistenza allo strappo (N) : 2 of 4

Resistenza alla puntura (N) : 1 of 4 

Resistenza al taglio - ISO 13997:1999 (N) : X 

7. Protezione Chimica ( EN374-1:2016)

Test permeazione ( EN 16523-1:2015) Test di degradazione  ( EN 374-4:2013)

Metanolo (A)  : 2 of 6 27.40% (Leggeri rigonfiamenti )

Idrossido di sodio 40% (K) : 6 of 6 22.80% (Nessun cambiamento)

Acido Solforico 96% (L) : 6 of 6 35.20% (Leggeri rigonfiamenti & cambio colore)

Acido Nitrico 65% (M) : 6 of 6 30.80% (Leggeri rigonfiamenti)

Idrato d’ammonio 25% (O) : 3 of 6 11.10% (Leggeri rigonfiamenti & cambio colore)

Formaldeide 37% (T) : 3 of 6 7.20% (Leggeri rigonfiamenti)

8.Certificazione EU

    Certificato n: 2777/12812-01/E00-00

9. Informazioni per l’utilizzatore

  Vedi allegato

10. Marcatura del prodotto

G-1

G-1

S-2

Difetti visibili

Maggiori: Rotture , Buchi , taglie 

mescolate, Strappi & Paia non 

Minori: Corpi estranei, Coaguli, incollaggi, 

macchie e sporco

Related Defects Inspection Level
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11. Packaging

a)Imballaggio 

- Paio confezionato singolo in busta Summitech Professional.

- 12 paia in ogni sacchetto.

- 10 sacchetti Summitech Professional in un cartone.

- 120 paia in un cartone

b) Sacchetto

- Summitech Professional

c)Dimensione del cartone

- Lungh: 400 mm x Largh: 150 mm 

d) Marcatura del cartone

- Summitech Professional

e) Dimensioni cartone

- Lunghezza: 400 mm x Larghezza: 260 mm x Altezza: 360 mm

Controllato da: Approvato da  :

Quality Assurance Dept Quality Assurance Manager

Date: October 14, 2019 Date: October 14, 2019
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