Produkt-Guide

PALETTENWICKLER

Wie wird der optimale Palettenwickler fiir
lhren Bedarf ausgewahlit?

WELCHE ARTEN VON LADUNGEN MUSSEN PALETTISIERT
WERDEN?

- Wenn lhre Ladungen auf Standard Paletten regelmaRig gestapelt werden und
nicht zerbrechlich sind, empfehlen wir unsere Palettenwickler mit Drehteller.

- Wenn lhre Produkte sehr leicht oder empfindlich gegen Quetschungen sind,
wahlen Sie den Palettenwickler mit Dreharm.

- Wenn lhre Paletten SondermaRe haben und gleichmaRig gestapelt sind,
empfehlen wir den Mobilen Palettenwickler.

- Wenn lhre Paletten unregelmaRig sind und scharfe Kanten haben, wahlen Sie
unsere Palettenwickler mit automatischer Folienvordehnung.

FUR MEHR PRODUKTIVITAT UND ZEITERSPARNIS...

- Sie mochten die Abfallproduktion pro Palette minimieren: Investieren Sie in
unsere Palettenwickler mit automatischer Vordehnung.

- Sie mochten Zeit sparen und lhre Ablaufe optimieren: Entscheiden Sie sich fiir
unsere mobilen oder automatisierten Palettenwickler.

Hufeisen-Drehteller Einbauteile Wiegestation

Praktisch: Platzsparend: Leistungsstark:
einfacher Zugriff auf lhre Palette Drehtisch auf gleicher Hohe wie der Boden Zeitersparnis durch Wiegen und Palettisieren
auf derselben Plattform

Warum in einen Palettenwickler investieren?

WIRTSCHAFTLICH ERGONOMISCH LEISTUNGSSTARK QUALITATIV
Sie reduzieren lhren Sie stretchen ohne kérperliche | & Sie steigern lhre Sie schiitzen lhre Paletten mit
Folienverbrauch. Anstrengung, verbessern lhre  MSE Produktivitat. gleichmaRiger Folienverteilung.

Arbeitsbedingungen und beugen
Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) vor.

Welche Folie fiir welchen Palettenwickler?
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