Produkt-Guide

PALETTEN

Charakteristisch
fiir die Palette ist
die Unterfahrbarkeit:

2-seitig
Ny

Wie wird die optimale
Palette fiir lhren Bedarf
ausgewahlt?

* Abhingig von der Traglast. .
Paletten kénnen von den
zwei gegeniiberliegenden
Seiten unterfahren werden.

* Abhéngig von den Lagerbedingungen.
* Abhéngig von der Transportart (Export).

4-sg7tlg Paletten kénnen von allen
vier Seiten unterfahren
werden.
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DIE VERSCHIEDENEN TRAGLASTEN
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Maximale Traglast, die eine
auf dem Boden stehende
Palette tragen kann.

Dynamisch
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Maximale Traglast,
die eine Palette wahrend
des Transports oder

Im Hochregal
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Maximale Traglast, die eine
Palette tragen kann, wenn
sie im Regal gelagert wird.
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* Wirtschaftlich - ,"a._'f.j < . %
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* Stapelbar o, ; oy Sl

* Sichere Handhabung

* Bestandig gegen
Temperaturschwankungen

* Geeignet fiir den Export

* Umweltfreundlich: 100% recycelt

(WELLPAPP PALETTEN o

Seite 410

* Sehr leicht
* Stapelbar p
* Geeignet fiir den Export

* Wirtschaftlich i
* Sichere Handhabung
* Recycelbar
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der Fahrt tragen kann.

[HOLZPALETTEN
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* Robust
* Geeignet fiir
den Export
(ISPM 15-Standard, .
siche Informationen auf Seite 116)
+ Okologisch
* Recycelbar

(KUNSTSTOFFPALETTEN

Seite 412-413

* Wasserfest und
temperaturunempfindlich
* Stapelbar
(je nach Modell)
* Sichere Handhabung
* Geeignet fiir den Export

* Hygienisch und waschbar
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