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Versenden Sie
portooptimiert

Unser Porto-Guide bietet Ihnen einen
Überblick über die Versandformate drei
wichtiger Versanddienstleister in Deutschland:
DHL, Hermes und DPD.
Durch die Wahl des geeigneten Formats
versenden Sie portooptimiert und reduzieren
Ihre Versandkosten.
Zu jedem der Versandformate finden Sie
zwei portooptimierte Produkte aus
unserem Karton-Sortiment.
Zudem erhalten Sie Informationen zum
Versand mit DHL in unseren Produkttabellen.

Entdecken Sie unser Sortiment von über
1.250 Formaten auf Lager und wählen Sie
die optimale Lösung für Ihren Bedarf.

Weitere Informationen zu den
Versandformaten finden Sie auf
rajapack.de/verpackungsnews

Format
Außenmaße L x B x H mm Gewicht

max. Empfehlung

Außenmaße
L x B x H mm

Innenmaße
L x B x H mm

Weitere Infos
zum Produktmin. max.

Maxibrief 100 x 70 353 x 250 x 50 1 kg

DE14743
Warensendung Karton

350 x 250 x 50 339 x 245 x 45 siehe Web

BEP30
RAJA Flach-Pack weiß

348 x 234 x 48 310 x 220 x 40 siehe S. 83

Bücher- und

Warensendung
100 x 70 353 x 250 x 50

500 g /
1 kg

DE14743
Warensendung Karton

350 x 250 x 50 339 x 245 x 45 siehe Web

BEP30
RAJA Flach-Pack weiß

348 x 234 x 48 310 x 220 x 40 siehe S. 83

Päckchen S 150 x 110 x 10 350 x 250 x 100 2 kg

RPT20DE
RAJAPOST Postkarton
braun

350 x 250 x 100 340 x 230 x 90 siehe S. 79

CAS14A
Wellpapp-Faltkarton,
1-wellig

316 x 221 x 92 310 x 215 x 80 siehe S. 35

Päckchen M /

Paket S
150 x 110 x 10 600 x 300 x 150 2 kg

CAS60DE
Wellpapp-Faltkarton,
1-wellig

600 x 300 x 150 592 x 292 x 134 siehe S. 41

CAD60DE
Wellpapp-Faltkarton,
2-wellig

600 x 300 x 150 584 x 284 x 120 siehe S. 41

Paket

M* / L* / XL
150 x 110 x 10 1200 x 600 x 600

5 kg /
10 kg /
31,5 kg

CAD42
Wellpapp-Faltkarton,
2-wellig

1164 x 564 x 578 1150 x 550 x 550 siehe S. 45

* Max. Gurtmaß (Länge + 2 x Breite + 2 x Höhe) = 3000 mm
Weitere Informationen zu den DHL-Versandformaten, siehe rajapack.de/verpackungsnews/dhl-paketversand
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